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Absolute VGXL ProSafe

Art. No. Model Name EN1822
Dimensions 
WxHxD (mm)

Air Flow (m³/h) Pressure Drop (Pa)** Media Area (m²) Weight (kg)

ABV2022131001 VGXL10-595x289x292-P-PS E10 595x289x292 1500/1800 170/210 10,3 4,6

ABV5022121001 VGXL10-595x595x292-P-PS E10 595x595x292 3400/4000 170/210 21,5 7,4

ABV2122131001 VGXL11-595x289x292-P-PS E11 595x289x292 1500/1800 190/230 17,9 5,3

ABV5122121001 VGXL11-595x595x292-P-PS E11 595x595x292 3400/4000 190/230 37,3 8,8

ABV2222131001 VGXL12-595x289x292-P-PS E12 595x289x292 1500/1800 200/240 17,9 5,3

ABV5222121001 VGXL12-595x595x292-P-PS E12 595x595x292 3400/4000 200/240 37,3 9,0

ABV2322131001 VGXL13-595x289x292-P-PS H13 595x289x292 1500 220 19,4 5,5

ABV5322121001 VGXL13-595x595x292-P-PS H13 595x595x292 3400 220 40,5 9,3

ABV2422131001 VGXL14-595x289x292-P-PS H14 595x289x292 1500 270 19,4 5,5

ABV5422121001 VGXL14-595x595x292-P-PS H14 595x595x292 3400 270 40,5 9,3

* Sertifikaatit ja lisätietoa saatavilla osoitteesta www.camfil.com/fi-fi/insights/ruoka-ja-juoma/camfil-prosafe

** Painehäviö: ± 10 %

Ominaisuuksia

• 23 % energiatehokkaampi
markkinoiden keskiarvoon
verrattuna

• Kestävä, ilmatiivis kehys
• Hygieniatuote VDI6022 ja ISO846

mukaisesti
• Ei sisällä BPA:ta, formaldehydiä tai

ftalaatteja
• Kompakti, kevyt ja täysin

poltettavissa

• Markkinoiden kevyin EPA/HEPA
suodatin

• Hyväksytty elintarvikekontaktiin
EC1935/2004 mukaisesti

• Testattu kestävyys
desinfiointiaineita ja
puhdistusmenetelmiä vastaan

• Testattu, vuotovapaa rakenne

Käyttökohteet: Suodattimet suurille ilmavirroille tulo- ja 
poistoilmajärjestelmissä
Tyyppi: V-rakenteinen, kehyksetön kompaktisuodatin
Kehys: Polypropyleeni ja ABS
Tiiviste: Saumaton polyuretaani
Materiaali: Lasikuitu
Erottimet: Kuumaliima
EN 1822 (Suorituskyky @ MPPS): E10 (≥85%), E11 (≥95%), 
E12 (≥99,5%), H13 (≥99,95%), H14 (≥99,995%) 
Suositeltava loppupainehäviö: 2 x alkupainehäviö
Max. loppupainehäviö: 600 Pa
Lämpötila max: 70ºC
Kosteus (max RH): 100%
Asennus/Kehys: AHU, erikoiskotelot
Huomioitavaa: Täyttää Prosafe* vaatimukset
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